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MIPRO  ACT-58H  ISM 5 GHz 手握無線麥克風 
 

主要特點 
 主要規格 

� 專屬的獨特造型及顏色，符合人體工學最舒適的握感，展現MIPRO獨創的風格。 

� 裝配自家生產專利的電容式及動圈式音頭模組，超低觸摸及敲擊雜音特性。以多層高剛性金屬內外網罩，取代一般廉價的海綿網罩，耐摔、防滾、防噗及聲音清晰透徹的特點。上網罩可分離拆裝清洗，確保麥克風乾淨衛生。 

� 首創 ACT功能，快速精準的自動鎖定接收機工作頻道。 

� 輸入靈敏度設定 0dB等於音頭靈敏度，高動態輸入特性，大聲演唱不失真。 

頻段 
ISM 5.8 GHz (5,725~5,850 
MHz) 調變方式 數位式 發射功率 
20 mW（依照當地電波法規變更） 音頭模組 
可交換電容式 MU-90/ 80/ 70或動圈式MU-59/ 39 輸入靈敏度 輸入 0dB＝音頭靈敏度 顯示器 高亮度 LED顯示電池電量。 管身顏色 黑色 尺寸（Ø×長） 51 × 257 mm 重量 約 235 g 使用電池 AA電池兩只 備註 
各項規格若有誤差以實際產品為依據 
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