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簡介

1. 前言

因應相關系統整合管理，我們針對專業型機種 ACT-800 系列、ACT-700

系列及 ACT-500 系列，設計了全新的軟體管理介面：MWC (MIPRO 

Wireless Console)。在現有的硬體架構下，無須額外更新的配件即可提

供您更方便的操作體驗與更有效率的工作方式。

2. 注意事項

■ 支援產品：ACT-800 系列、ACT-700 系列、ACT-500 系列

■ 硬體要求：MIPRO DVU

■ 作業系統：Windows : Win 11 / Win 10 / Win 8

                       macOS：13.5.2  可支援 M1 系統

■ 最多可支援  64 個頻道
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操作步驟

在開始之前，需檢查以下幾項必要步驟

1. 連接

用 RJ-11 連線及 MIPRO DVU 將設備連接到筆記型電腦。

注意：最多可支援  64 個頻道
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2. ADD 設置

設置每個頻道的 ID-Code，並確保每個頻道的 ADD 編碼都不重複。

注意：最多可支援  64 個頻道
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3. 檢查版本

點擊左上角的                   標籤，檢查版本。
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4. 點擊                   按鈕 

檢查所有設備是否已經連線，並準備好管理系統。

注意：當設備連線時，所有面板控制將自動鎖定避免誤觸。
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功能簡介
主要分為三個部分。 

只需幾個簡單的步驟即可幫助您管理 MIPRO 無線系統。

1. 裝置編排（Device Arrangement）

提供簡單直覺的畫面顯示，幫助您更方便識別每個設備。
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2. 頻率分析（Frequency Analysis）

這裡是最重要的功能。可以檢查射頻背景雜訊，並確保所有設備都正常

工作。
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3. 監控裝置（Monitor）

依需求監控系統。可監控整套系統的所有裝置 ，或某幾個特定裝置。
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裝置編排：打造您的虛擬系統

主要分為三個部分。 

只需幾個簡單的步驟即可幫助您管理 MIPRO 無線系統。

1. 點擊        圖標 ：增加機櫃。 
可依實際的安裝來增加虛擬機櫃。
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2. 點擊        圖標 ：選擇配置 ，可依實際的安裝方式來安
排，並根據需要重新命名每個機櫃。

     提示

■ 4CH 適用於 ACT-848、ACT-747 及 ACT-545

■ 2CH 適用於 ACT-848、ACT-747 及 ACT-525

■ 1CH 適用於 ACT-818 及 ACT-515



MWC軟體操作指南 MIPRO Wireless Console

12

3. 點擊           圖標 ：加入裝置，需點選相應的 ADD 代碼。

     提示 1

         僅顯示未被指定的裝置代碼，
如要修改需把 ADD 重新釋出。

     提示 2

當點擊                 功能檢查時，SQ 
燈條會閃爍，可確認軟硬體的設置
是否相同。
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4. 點擊「裝置標籤」圖標 ，每個虛擬裝置都可以重新命名
或刪除。

     提示 1

點擊            顯示該裝
置所有詳細參數。



MWC軟體操作指南 MIPRO Wireless Console

14

     提示 2：當數字圖標變成紅色，表示設備已離線

     提示 3：可以使用                  或                  來載入或保存您的配置。
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頻率分析：管理您的無線系統

1. 選擇裝置：被選擇的接收機將會變成 RF 分析儀

■ Sweep 掃頻模式

single 模式：只掃描一遍， 可快速檢查環境中的明顯干擾訊號。

continuous 模式：持續掃描環境中的訊號，提供更多詳細的資訊。

■ Step 掃描寬度

窄網格 （25 kHz）：較為耗時，能提供更詳細的資訊。

寬網格（125 kHz）：快速掃描、快速檢查。

◎ 快速掃描只會有大略的數據，可以快速檢查射頻雜訊。

◎ 當進行多頻道設置時，需選擇較窄的掃描寬度來獲取更
多數據進行分析。

注意：
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2. 將 SQ （紅線）設置高於射頻背景雜訊。

◎ 當您完成頻譜掃描後，您將知道該環境的背景雜訊狀況 。 SQ 的設
置是用來防止不必要的訊號被解析。

◎ 提高 SQ 等級可減少周圍干擾 ，但相對的，收訊範圍會受到一定的
限制。

注意：
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■                                顯示最多可使用的頻道數。

■                 顯示目前有幾個可以使用的頻道。

完成分析後會於頻譜上顯示各個頻道是否合乎使用條件

3. 點擊                    選擇一個群組，然後按下 	                ， 
將會自動掃描可用的頻道
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◎ 同一頻段的裝置需要設置在同一群組中。群組裡預設的頻率都是經過
計算，將彼此之間的干擾降低到最小的情況。

◎ 如設定不同群組同時使用可能會造成額外的干擾。

注意：

■  點擊                      可自定義顏色。
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4. 點擊                ，跳出頻道分析結果 。

注意：此功能僅適用於同系列、同頻段的機種。

◎ 切換排序模式 

                                 會依 CH 的數字順序將頻道更新到接收機上。

                                     會依背景噪訊的強度將頻道更新到接收機上。

◎ 點擊                      軟體自動設置頻道並更新到接收機上 。
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5. RF Monitor 頁面：可即時監控訊號強度。
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監控：訂製您的工作空間

1. 點擊       之裝置將顯示在工作區，      取消選取之裝置將
從工作區移除
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2. 預覽頁面
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3. 手動設置您的裝置

     提示

點擊                                      ，工作空間將重置為預設狀態，即按 ADD 代
碼安排。
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4. 點擊                        ，您可以快速更改任何設定，例如重
新命名或更改頻率……等。


